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MODIFICATIONS

DESCRIPTIONREV. DATE VERIFIE PAR

AÉROPORT DE CHARLEROI BRUXELLES - SUD S.A.

Rue des Frères Wright, 8

B-6041 Gosselies-Charleroi

Feuillet Nº

Auteur de projet:

MAITRE D'OUVRAGE:

Alejandro Martín Cardinaal

Tel: +32 (71) 251 245

Situation Projetée

Cahier des Charges nº:  BSCA-2015-011

Av. Juan Lopez de Peñalver , 17

Parque Tecnologico de Andalucia

29590 Málaga-España

EXTENSION AÉROPORT DE CHARLEROI

BRUXELLES - SUD

Terminaux Non-Schengen et Schengen 2

Demande de permis unique

Extension-Terminal Schengen.

Niveau Toiture principale (+/-178.80)

et terrasses techniques (+177.18)

1:10007.4

Composition de toiture principale (int->ext)

Support étanchéité laqué polyester (intérieur) - galvanisé 10 cm/ép 1 mm

Pare vapeur PE

Laine minérale 16 cm

Membrane d'étanchéité PVC armée de fibres synthétiques de polyester, anthracite, ép. 1,2mm

Composition de toiture principale (int->ext)

Support étanchéité laqué polyester (intérieur) - galvanisé 10 cm/ép 1 mm

Pare vapeur PE

Laine minérale 16 cm

Membrane d'étanchéité PVC armée de fibres synthétiques de polyester, anthracite, ép. 1,2mm

Composition de toiture technique (int->ext)

Plancher collaborant + béton armé 12 cm

Pare vapeur bitume élastomère

Isolant laine XPS 15 CM

Etanchéité bitumineuse bicouche

Écran de désolidarisation géotextile synthétique 0.6 mm

Béton poli 10 cm

Composition de toiture technique (int->ext)

Plancher collaborant + béton armé 12 cm

Pare vapeur bitume élastomère

Isolant laine XPS 15 CM

Etanchéité bitumineuse bicouche

Écran de désolidarisation géotextile synthétique 0.6 mm

Béton poli 10 cm

Composition de toiture technique (int->ext)

Plancher collaborant + béton armé 12 cm

Pare vapeur bitume élastomère

Isolant laine XPS 15 CM

Etanchéité bitumineuse bicouche

Écran de désolidarisation géotextile synthétique 0.6 mm

Béton poli 10 cm
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