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Composition de toiture principale (int->ext)

Support étanchéité laqué polyester (intérieur) - galvanisé 10 cm/ép 1 mm

Parre vapeur PE

Laine minérale 16 cm

Membrane d'étanchéité PVC armée de fibres synthétiques de polyester, anthracite, ép. 1,2mm

Composition de façade (Ext->int)

Panneaux de micro-ciment ép. 2,5 cm Anthracite

Lame d´air 12,5 cm

Structure secondaire galvanisée

Panneaux isolant PIR 10 cm étanche sur les 2 faces

Panneau de ciment léger armé de fibre de verre 1,5 cm

Structure métallique porteuse principale

Laine minérale 5 cm

Cloison de doublage 12,5+12,5 mm

Mur rideau Aluminium système VEC

Montants - traverses 50/125 mm Anthracite

Vitrage 10/16/55.2

Composition de sol (ext->int)

Empierrement 20 cm

Béton de propreté 5 cm

Etanchéité PE

Dalle béton armé 50 cm

Isolant XPS 5 cm

Béton poli 10 cm

Hall D'embarquement non
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E C BD

Toilettes

ROOF-TOP

3
.
8
0

2
.
3
0

1
.
7
8

2
.
5
0

2
.
5
0

5
.
0
0

1
.
8
2

3
.
3
9

1
.
6
1

1.50

19.05

10.15 7.40

0
.
5
0

0
.
1
5

0
.
5
0

0
.
1
5

Niv. +174.00 Niv. +174.00

+179.00 +178.80

+177.18
+177.18

0
.
4
0

0
.
4
8

Composition de toiture technique (int->ext)

Plancher collaborant + béton armé 12 cm

Pare vapeur bitume élastomère

Isolant laine XPS 15 CM

Etanchéité bitumineuse bicouche

Écran de désolidarisation géotextile synthétique 0.6 mm

Béton poli 10 cm

Composition de sol (ext->int)

Empierrement 20 cm

Béton de propreté 5 cm

Etanchéité PE

Dalle béton armé 25 cm

Isolant XPS 5 cm

Béton poli 10 cm

Composition de toiture principale (int->ext)

Support étanchéité laqué polyester (intérieur) - galvanisé 10 cm/ép 1 mm

Parre vapeur PE

Laine minérale 16 cm

Membrane d'étanchéité PVC armée de fibres synthétiques de polyester, anthracite, ép. 1,2mm

Composition de façade (Ext->int)

Panneaux de micro-ciment ép. 2,5 cm Anthracite

Lame d´air 12,5 cm

Structure secondaire galvanisée

Panneaux isolant PIR 10 cm étanche sur les 2 faces

Panneau de ciment léger armé de fibre de verre 1,5 cm

Structure métallique porteuse principale

Laine minérale 5 cm

Cloison de doublage 12,5+12,5 mm

Mur rideau Aluminium système VEC

Montants - traverses 50/125 mm Anthracite

Vitrage 10/16/55.2
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