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Composition de toiture principale (int->ext) Composition de toiture principale (int->ext)
i : 1 ; i ; H ; I ; i : I : . : I H i 11.15 Support étanchéité laqué polyester (intérieur) - galvanisé 10 cm/ép 1 mm Support étanchéité laqué polyester (intérieur) - galvanisé 10 cm/ép 1 mm
Parre vapeur PE Parre vapeur PE
Laine minérale 16 cm Laine minérale 16 cm

Membrane d'étanchéité PVC armée de fibres synthétiques de polyester, anthracite, ép. 1,2mm Membrane d'étanchéité PVC armée de fibres synthétiques de polyester, anthracite, ép. 1,2mm
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— ¥ BRUSSELS AEROPORT DE CHARLEROI BRUXELLES - SUD S.A.
CHARLEROI Rue des Fréres Wright, 8
MUR/VOILE EN BETON ARME AIRPORT s» B-6041 Gosselies-Charleroi
CALCULE
, H 0. - -
CLOISON MACONNERIE EN BLOC DE BETON Cahier des Charges n® BSCA-2015-011
PESSINE EXTENSION AEROPORT DE CHARLEROI
L BRUXELLES - SUD
AUTRE TYPE DE CLOISON : CLOISONS TYPE LEGERES VERIFIE Terminaux Non-Schengen et Schengen 2
Demande de permis unique
CONCEPTION == Situation Projetée
SSs— 1 T~ ;
—— Extension non Schengen.
DIRECTEUR DE PROJET Niveaux +180.00, Toiture principale (+/-178.80)
Mr. Patrick LAMBRECHTS .
Tel: +32 (71) 251 245 et terrasse technique (+177.18)
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07.2 Mai - 2021 1:100
Auteur de projet: Av. Juan Lopez de Pefalver , 17
Alejandro Martin Cardinaal Parque Tecnologico de Andalucia ae Ptec >
29590 Malaga-Espafa SOLUTIONS
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