P157 Ing/l]
PFAS (42) 87
P159' Ing/l He je's
PFAS (42) 340
® P162' Ing/l
PFAS (42) 240
P150 Ing/l] P163' [ng/l] PEE gl
PFAS (42) 240 PFAS (42) 230 PFAS (42 1800
P124 Ing/l P168 [ng/l P64 [ng/l
PFAS (42) 4400 PFAS (42) 88 PFAS (42) 770
P127 [ng/l P170 [ng/l] P63 g/l
PFAS (42) 1300 PFAS (42) 130 PFAS(42) 1000 |..
P129 Ing/l P180’ [ng/] R ES6 [ng/]
PFAS (42) 550 PFAS (42) 230 ,/////me 520
ES9 g/l ' ES5 g/l
PFAS (42) 110 PFAS (42) 680
] PA i
ES4 hgll |0
PFAS (42) 1300
Nord
PzX [ng/l [
PFAS (42) 1800 '\‘;_ P72 [ng/l
P109 [ng/l] |\ S —— PFAS (42) 63
PFAS (42) 17000 : — ol
; PFAS (42) 72
P85 Ing/l]
PFAS (42) 82
o[ PFAS(42) 8000
=
HIO gl
T PFAS (42) 460
ES1 [ng/l]
P08-b [ng/l] PFAS (42) 100
PFAS (42) 770
P12-b Ing/l
ES12 Ing/l
SFAS (02 - PFAS (42) 2500
ES11 Ing/l S
PFAS (42) 110
@ ®

SPW

ETUDE D'ORIENTATION

BSCA - Permis unique

Légende
Eaux de surface (ESx)
= [ 42 PFAS ] < 500 ng/l
m 500 ng/l < [ 42 PFAS ] < 5000 ng/|
L [ 42 PFAS ] > 5000 ng/l
] n.a.

Piézomeétres (Px)

[ 42 PFAS ] < 500 ng/l
500 ng/l < [ 42 PFAS ] < 5000 ng/!
[ 42 PFAS ] > 5000 ng/l

n.a.

Périmétre d'étude

Périmeétre SGS
Périmeétre CGS (phase )

SPW.

Source:

CadGIS 2022
Géoportail de Wallonie - Orthophoto 2022
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