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Madame, Monsieur,

% L'état des lieux intermédiaire et le monitoring final dressés par l'expert agréé
5 HASKONINGDHY, relatif a I'assainissement de la station-service visée sous rubrique, ont
5 bien été receptionnés les 23 octobre 2014 et 2 février 2016.

E De I'examen de ces documents, il ressort les constatations suivantes :

= * les travaux d'assainissement du sol se sont déroulés du 22 juin au 17 ao(t 2012 sous la
g surveillance de I'expert agréé HASKONINGDHYV :

E * |es deux citernes localisées dans la zone des travaux ont été nettoyées, dégazées et

httpe//spw.wallonie. be

evacuées par la societe ALLCLEAN puis détruites par la société DE KEYSER & Fils

« trois excavations ont été réalisées : la premiére dans la zone du hangar sur une superficie
d'environ 50 m* jusgu'a la profondeur maximale de 6 m ; la deuxiéme dans la zone des
citernes sur une superficie d'environ 160 m? jusqu'a la profondeur maximale de 1,3 m: la
troisieme dans la zone du séparateur sur une superficie d'environ 90 m? jusgqu'a la
profondeur maximale de4 m ;

* lors des fravaux d'assainissement, un pompage de I'eau accumulée a été opéré par un
systeme de pompe immergée ; les eaux pompées ont été traitées via un séparateur
d’hydrocarbures puis rejetées a I'égout aprés contréle de leur qualité (influent et effluent) ;
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» les terres polluées, présentant un poids total de 2080 tonnes, ont été transportées au
centre de traitement agréé ECOTERRES situé a Farciennes en Région Wallonne ;

s 44 échantillons de sol de contrdle ont été prélevés sur les parois et les fonds de fouilles
ainsi que dans les forages complémentaires puis analysés (huiles minérales,
hydrocarbures aromatiques monocycliques et naphtalene) par le laboratoire
ALCONTROL, diment agree pour l'analyse des déchets en Région wallonne ;

» |'ensembie des objectifs d'assainissement sont atteints conformément a |'article 681bis/68
a l'exception de 5 échantillons prélevés sur les parois situées vers la zone de la citerne
aerienne ; en effet, des dépassements de la valeur d'intervention en huiles minérales sont
observes ;

« conformement au plan d'assainissement, la zone de la citerne aérienne et du séparateur
n'a pas été assainie sur base du principe BATNEEC ;

» les pollutions résiduelles présentent un volume total d'environ 430 m?*® sur base des
échantillons de contréle preleves sur les parois et dans les forages réalisés lors des
etudes antérieures et lors des travaux ;

= sur base d'une étude détaillée des risques, I'expert conclut que les pollutions résiduelles
ne présentent pas d'impact sur la santé humaine et sur |'environnement dans la situation
actuelle ;

= conformément au plan d'assainissement, un monitoring de suivi de la qualité des eaux
superficielles dans la zone de contamination résiduelle a été réalisé dans plusieurs
piézomeétres ;

= au total, 40 analyses d'eau souterraine ont été réalisées sur les huiles minérales, les
hydrocarbures aromatiques monocycliqgues et le naphtaléne ; les analyses ont été
effectuées par les laboratoires ALCONTROL et AL-WEST, ddment agréés pour I'analyse
des déchets en Région wallonne :

* de I'examen des resultats analytiques, il ressort que les objectifs d'assainissement de
I'eau souterraine sont atteints conformement a l'article 681bis/68 pour la zone Ouest qui a
fait 'objet de l'assainissement du sol | dans la zone Est, par contre, on observe une
stabilisation des résultats sous les wvaleurs de référence pour les hydrocarbures
aromatiques monocycliques et une stabilisation au niveau des valeurs de référence pour
les huiles minérales ;

» 3u vu de ces resultats analytiques, I'expert a considéré I'évolution favorable vers une
stabilité de la qualité de I'eau souterraine et conclut en conséquence, conformément au
plan d'assainissement, que le monitoring de contréle de la qualité des eaux souterraines
ne doit pas étre poursuivi ,

e les excavations ont été remblayées au moyen de sable de carrigre provenant de la
sabliére de Mont-Saint-Guibert.

J'acte donc que les travaux ont été réalisés conformément au plan d'assainissement
approuve le 28 avril 2010 par I'Office, Ref. DPS/BV/mI/2010 - Sortie 2010 : 9996 et aux
conditions imposées par ce méme courrier avec la conclusion qu'il subsiste dans le sol une
pollution residuelle liee a l'activite spécifigue d'une station-service d'environ 430 m?®
en Keroséne localisée au droit du séparateur et des citernes dans la partie Est du site.
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Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, I'assurance de ma considération distinguée.
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Madame, Monsieur,

L'etat des lieux intermédiaire et le monitoring final dressés par lexpert agréé
HASKONINGDHV, relatif a I'assainissement de la station-service visée sous rubrique, ont
bien &té receptionnés les 23 octobre 2014 et 2 février 2016.

De I'examen de ces documents, il ressort les constatations suivantes

» les travaux d'assainissement du sol se sont déroulés du 22 juin au 17 aolt 2012 sous la
surveillance de I'expert agréé HASKONINGDHV :

W* Vert: 0800 1 1901 (informations générales)

http:iispw.wallonie.be

* les deux citernes localisées dans la zone des travaux ont été nettoyées, dégazées et
evacuees par la société ALLCLEAN puis détruites par la société DE KEYSER & Fils

e trois excavations ont éte réalisées : la premiére dans la zone du hangar sur une superficie
d'environ 50 m?* jusqu'a la profondeur maximale de 6 m : la deuxiéme dans la zone des
citernes sur une superficie d'environ 160 m? jusqu'a la profondeur maximale de 1,3 m: la
troisieme dans la zone du séparateur sur une superficie d'environ 90 m? jusqu'a la
profondeur maximale de 4 m ;

* lors des travaux d'assainissement, un pompage de I'eau accumulée a é&té opéré par un

systeme de pompe immergée ; les eaux pompées ont été traitées via un séparateur
d’hydrocarbures puis rejetées a I'égout aprés contréle de leur qualité (influent et effluent) ;
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» les terres polluées, présentant un poids total de 2080 tonnes, ont été transportées au
centre de traitement agréé ECOTERRES situe a Farciennes en Reégion Wallonne ;

= 44 échantillons de sol de controle ont été prélevés sur les parois et les fonds de fouilles
ainsi que dans les forages complémentaires puis analysés (huiles minérales,
hydrocarbures aromatigues monocycliques et naphtaléne) par le Iaboratoire
ALCONTROL, dament agréé pour I'analyse des déchets en Région wallonne ;

« ['ensemble des objectifs d'assainissement sont atteints conformément a I'article 681bis/68
a l'exception de 5 échantillons prélevés sur les parois situées vers la zone de la citerne
aerienne ; en effet, des dépassements de la valeur d'intervention en huiles minérales sont
observés ;

» conformeément au plan d'assainissement, la zone de la citerne aérienne et du séparateur
n'a pas été assainie sur base du principe BATNEEC ;

» les pollutions résiduelles présentent un volume total d'environ 430 m® sur base des
echantillons de contréle préleves sur les parois et dans les forages réalisés lors des
études antérieures et lors des travaux ;

= sur base d'une étude détaillée des risques, I'expert conclut que les pollutions résiduelles
ne preésentent pas d'impact sur la sante humaine et sur I'environnement dans la situation
actuelle ;

» conformément au plan d’assainissement, un monitoring de suivi de la qualité des eaux
superficielles dans la zone de contamination résiduelle a été réalisé dans plusieurs
piézométres ;

e au total, 40 analyses d'eau souterraine ont éte réalisées sur les huiles minérales, les
hydrocarbures aromatigues monocycligues et le naphtaléne ; les analyses ont été
effectuées par les laboratoires ALCONTROL et AL-WEST, diiment agréés pour l'analyse
des déchets en Région wallonne ;

« de I'examen des resultats analytiques, il ressort que les objectifs d'assainissement de
I'eau souterraine sont atteints conformement a 'article 681bis/68 pour la zone Quest qui a
fait l'objet de l'assainissement du sol ; dans la zone Est, par contre, on observe une
stabilisation des résultats sous les valeurs de référence pour les hydrocarbures
aromatiques monocycliques et une stabilisation au niveau des valeurs de référence pour
les huiles minérales ;

e au vu de ces resultats analytiques, I'expert a considéré ['évolution favorable vers une
stabilite de la qualite de I'eau souterraine et conclut en conséquence, conformément au
plan d'assainissement, que le monitoring de contréle de la qualité des eaux souterraines
ne doit pas étre poursuivi ;

* |es excavations ont été remblayées au moyen de sable de carriére provenant de la
sablieére de Mont-Saint-Guibert.

J'acte donc que les travaux ont été realisés conformément au plan d'assainissement
approuve le 28 avril 2010 par I'Office, Réf. DPS/BV/mI/2010 - Sortie 2010 ; 9996 et aux
conditions imposées par ce méme courrier avec la conclusion gu'il subsiste dans le sol une
pollution residuelle liee a l'activité spécifique d'une station-service d'environ 430 m?
en Keroséne localisée au droit du séparateur et des citernes dans la partie Est du site.
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Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, I'assurance de ma considération distinguée.
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