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Filet de protection existant

 sur toute la surface du bassin
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Ø355.6x2mm - Inox 304L

Rampe d'aération

81 diffuseurs

Rampe d'aération

81 diffuseurs

Rampe d'aération

81 diffuseurs

Rampe d'aération

81 diffuseurs

Rampe d'aération

81 diffuseurs

COUPE A-A

+161.75

Potence amovible

350 kg, pied de

potence mural
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 afficheur
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Carottage Ø250 (2x)

Filet de protection existant

Garde-corps existant
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Ø139.7x2mm - Inox 304L
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COUPE B-B

Surpresseur

Potence mobile

+ palan manuel

Support barres

de guidage

400

Carottage Ø250

1
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300

+168.71

Charge: 68 Kg

Charge vertical

treuil : 80kg

Garde-corps inox

avec ouvrant

Nourrice d'alimentation en air

fixation par bride sur le collecteur

Nourrice d'alimentation en air

fixation par bride sur le collecteur

Charge :

1 Tonne

+169.80

1500

Moment de renversement :

Charge vertical :

350kg

Niveau sol
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Elingue de

tension

Goupille

Réglage du

rayon

Fut droit

Fut intérieur

Fut

d'extension

Point

d'assemblage

Fut supérieur
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Matière : Alliage d'aluminium

Poids : 28 Kg

±Ø65

DETAIL Potence
Ech. : 1/25
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AS-BUILT

IND. DATE

DOSSIERFORMAT

MODIFICATIONSRESP.

0 1 2

543

DESSIN VERIF.

ECHELLE

876

INDICEPLAN N°

AS-BUILT

Rue de la légende, 63

B-4141 SPRIMONT

Tél. : 04/253.22.24 - Fax : 04/252.31.15

SOWAER - Société Wallonne des aéroports

Chaussée de Liège, 624 - 5100 JAMBES

Tél. 081/32.89.51 - Fax : 081/21.35.04

AEROPORT DE CHARLEROI - BRUXELLES SUD

RENOVATION DE LA STATION D'EPURATION

AMENAGEMENT BASSIN DE RETENTION

COUPES ET DETAILS

C3099

111 E

HF 1/50

- 14/05/2013 EGI XMI XMI Création du plan

Remarques générales Balteau : (rév.06 - 24/06/2009)

1. Les niveaux sont donnés en m et les autres cotes en mm.

2. Les épaisseurs de voiles et radiers sont données à titre indicatif. Elles seront précisées sur le plan de coffrage.

3. Les tuyauteries sont en inox 304L sauf mention contraire précisée sur le plan.

4. Abréviations :

N.F.T. : Niveau fond de tuyau

F.T. : Fiche technique

5. Pour les tolérances de génie-civil, par défaut de prescription se référer à la norme NBN ENV 13670-1.

6. Un béton de pente est à prévoir dans les locaux avec puisard ou exutoire sauf spécification contraire sur le plan ou

dans le CDC (NB : La cote de niveau indiquée sur les plans guides correspond au point haut).

7. Pour les détails de réservations GC pour la mise en place d'équipements électromécaniques à sceller dans les bétons

(venturis, modules à masques, vannes batardeaux,  ...) se référer aux fiches techniques des équipements.

Remarques

1. Le fond du bassin est considéré de niveau (± 5mm) permettant une mise en oeuvre correcte des rampes d'aération.

A 24/05/2013 EGI XMI XMI Première diffusion

B 20/06/2013 VSI XMI XMI Mise à jour

C 30/08/2013 VSI XMI XMI Potence 350 kg, refoulement pompe, fabrication

D 12/11/2013 BVA XMI XMI Ajout de supports au collecteur d'air surpressé

E 13/02/2014 BVA XMI XMI AS-BUILT


