
Tintia

Zone d'extension

pour aération

+166.40

+165.45

+166.10

Stockage des boues

Clarificateur

Prétraitement

Surpresseurs

±163.60

±163.80

1

2

2

3

5

4

13

7

8

9

10

11

12

13

1514

Fosse à

flottants

Fosse à

boues

Recirculation

des boues

16

17

19

18 20

21

22

Piquage sur

conduite

existante

24

23

26

Chambre

de sortie

Venturi

Nouvelle prise

camion DN 100

Ancien

répartiteur

de débit

Surpresseur

Aerzen 1

Surpresseur

Aerzen 2

Surpresseur

Aerzen 3

CV1

CV2

CV3

CV4

CV5

CV6

CV7

CV8

CV9

CV10

CV11

CV12

CV13

CV14 Drain

CV15 Drain

27

27

28

Chambre

de tirage

Existant:

départ de 8

gaines Ø 110

Existant:

arrivée élec et

fibre optique

Accès vide

ventilé

Vanne

d'isolement

DN 250

Vanne d'isolement

DN 250

Départs

existants à

obturer (sous

-traitant cuve)

Sorties

existante à

obturer (G.C.)

Arrivées existantes

à obturer (sous

-traitant cuve)

Arrivée existante

à obturer (sous

-traitant cuve)

Trappes d'accès

ouverture utile

1904 x 895

Pied de potence

350 kg + potence

amovible sur

dalle béton

Pied de potence

350 kg + potence

amovible sur

dalle béton

Pied de potence

350 kg + potence

amovible sur

dalle béton

Refoulement

pompes

existantes 2 x

Ø 110

A

A

+163.87

B

B

399

1103

385

350

1086

305

+165.35

Nouveau:

6 gaines Ø 110

pour câbles

C

C

Existant:

arrivée eau

de ville Ø 40

T
G

B
T

 
n
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a
u

3400 3830

3
8
1

0
5

4
2
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Ventilation

400 x 400

Nouveau:

3 gaines Ø 110

pour câbles

CV

tirage

1

CV

tirage

2

Nouveau:

2 gaines Ø 110

pour câbles

Nouveau:

3 x Ø 110 pour

câbles

Trou

d'homme

Agitateur

Coffret local

Nouveau:

Aération 72

diffuseurs

Nouveau:

Aération 68

diffuseurs

Vanne murale

Niv. inférieur

ouverture

Bassin

biologique n°1

Bassin

biologique n°2

3

0

0

0

3

0

0

0

Rampes

d'aération

+164.07

+164.07

+163.91

+164.02

+164.96 +164.96

+164.97

+164.98

+164.96

+164.98

+164.99

+164.30

Dessus goulotte

+164.89

+164.28

+164.85

+164.85

+164.85

+164.85

+164.85

+164.09

+163.85 +163.80

+163.79

+163.82

+163.58

+163.55

+165.36
+165.33+165.44

+165.29

+165.17

+165.25

Niveau bas du

tuyau arrivant

dans  la CV 8

+164.91

+164.77

+164.77

+164.74

+164.62

+165.43

+163.87

±163.60

+167.00

+165.38

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

JJ

Tôle perforée

1360

Réservation

existante Ø250

Jeu de

bride

Jeux de

brides

Jeu de

bride

1
4

3
0

Réception

des gadoues

164.26

164.21

±164.98

±164.97

±164.94

164.40

164.30

164.63

164.10

164.10

164.10

164.10

±164.28

±164.26

300

300

2244

500

2
8

0

2
8

0

Conduite de

désodorisation ?

164.07

164.25

Dalle béton

Ø

1

4

0

0

159.99

159.95

162.86

162.88

Nouvelle conduite Ø 90

PEHD à raccorder sur

pièce de traversée PVC

pression Ø 110 existante

16X.XX

1
1

5
0

250

4
0
0

16X.XX

164.27

Dénitrification 100 m³

Relevage

intermédaire

Nouveau:

4 gaines Ø 110

pour câbles

Piquage sur

conduite  existante

Ø 225 PEHD

1300

3

0

°

164.83

6

164.64

164.68

163.96

164.16

164.70

164.25

164.70

164.23

164.70

164.70

Réd.

exc.

164.70

164.70

25

164.92

Bassin

biologique n°3

164.32

164.34

164.35

Point bas du

collecteur d'air,

purge condensats

DN 15 + vanne à

boule

Coffret local

Piquage Ø 150

pour by-pass

futur

Nouveau:

3 gaines Ø 110

pour câbles

Vidange DN 80

Coudes

à 45°

Coudes

à 45°

420

2

0

°

3

0

°

164.63

2
8
0

1
0

0
0

3
0
0

Armoire

carbone

exogène

CUBI

Carottage Ø350

Nouveau

1x gaine Ø110

5
0

8
2

5
0

4
7

Nouveau:

2 gaines Ø 110

pour câbles

Nouveau:

1 gaines Ø 110

pour câbles
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P04.01
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C
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BJ26

BJ27

CL1

BJ20

BJ21
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C

L
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Nouveau

1x gaine Ø50
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AEROPORT DE CHARLEROI - BRUXELLES SUD

RENOVATION DE LA STATION D'EPURATION

STATION D'EPURATION

IMPLANTATION DES RESEAUX ENTERRES

C3099

120 F

HF 1/50

A 20/06/2013 VSI SDE SDE Première diffusion

LEGENDE:

Conduites enterrées

existantes STEP

Gaines enterrées nouvelles

Tuyauterie d'air surpressé

Points lumineux

Applique murale

Niveau terrain fini

Points lumineux

sur poteaux

Gaines enterrées existantes

+31.00

Dalle béton

Revêtement  hydrocaboné

Empierrement

Zône verte (interne STEP)

Eau de ville

Conduites enterrées

nouvelles STEP

Conduites enterrées

existantes à désafecter STEP

Chambre de tirage

de câbles

B 26/08/2013 VSI SDE SDE Mise à jour : emplacement dénitrification et relevage intermédiaire

CV3

CV1

Chambre de visite

existante à démolir

Chambre de visite

existante, à conserver

C 30/08/2013 VSI SDE SDE Mise à jour: suivant réunion du 28/08/2013 : Relevage intermédiaire, phasage provisoire

CV6

Chambre de visite existante

inutilisée, à conserver

LISTE DES TUYAUTERIES ENTERREES PROCESS

n°

Description DN / Ø Matière Fourniture Pression

Remarque

1

Collecteur d'arrivée principal

Ø 300 PVC Existant Gravitaire

2

Alimentation du relevage intermédiaire

Ø 225 PVC Existant Gravitaire

3

Alimentation du relevage intermédiaire

Ø225 PEHD Balteau Gravitaire

4

Relevage intermédiaire vers

dénitrification

Ø 75 PEHD Balteau Pression

5

Relevage intermédiaire vers

dénitrification

Ø 125 PEHD Balteau Pression

6

Alimentation bassin biologique 1

Ø 225 PEHD Balteau Gravitaire

7 Liaison entre les bassins bio. 1 et 2 Ø 280 PEHD Balteau Gravitaire

8 Liaison entre les bassins bio. 2 et 3 Ø 280 PEHD Balteau Gravitaire

9 Conduite d'alimentation du clarificateur Ø 225 PVC Existant Gravitaire

10

Liaison entre la chambre de sortie du

clarificateur et la chambre en amont du

venturi

Ø 225 PVC Existant Gravitaire

11

Liaison entre la chambre en amont du

venturi et le venturi

Ø 280 PVC Existant Gravitaire

12

Conduite de rejet

Ø 300 PVC Existant Gravitaire

13

Conduite de by-pass de la station vers

la chambre en amont du venturi

Ø 280 PVC Existant Gravitaire

14

Conduite de recirculation des nitrates

vers la cuve de dénitrification

Ø 90 PEHD Balteau Pression

15

Conduite de recirculation des nitrates

vers la cuve de dénitrification

Ø 90 PEHD Balteau Pression

16

Reprise des boues du clarificateur vers

la fosse à boues

Ø 200 ? Existant Gravitaire

17

Conduite d'alimentation de la nouvelle

fosse à boues

Ø 200 PEHD Balteau Gravitaire

18

Conduite de recirculation des boues

vers la cuve de dénitrification

Ø 90 PEHD Balteau Pression

19

Trop plein du stockage des boues vers

tête de station

Ø 160 PVC Existant Gravitaire

20

Conduite de refoulement des flottants

vers conduite existante de retour en

tête de station

Ø 90 PEHD Balteau Pression

21

Extraction des boues du stockage de

boues

Ø 160 PEHD Existant Pression

22

By-pass vers bassins biologiques N°3

Ø 160 PEHD Balteau Gravitaire

Flexible Provisoire

23

Alimentation en air surpressé des 3

bassins biologiques

Ø 200 INOX Balteau Pression

24

Conduite de refoulement des boues

vers le stockage des boues

Ø 110 PVC Existant Pression

25

Trop-plein du relevage intermédiaire

vers bassin biologique

Ø 225 PVC Balteau Gravitaire

26

Ancienne reprise des flottants du

clarificateur vers le stockage des boues

Ø 110 PVC Balteau Pression

27

Drainage autour des bassins

biologiques

? ? Existant Gravitaire

28

Conduite stockage des boues vers CV

de drainage

? ? Existant Gravitaire

D 19/09/2013 BVA SDE SDE Mise à jour

E 21/10/2013 FST SDE SDE Ø des gaines électriques, dalle béton dénitrif + . N° Items et H châssis d'aération dénitrif.

F 13/02/2014 BVA XMI XMI AS-BUILT


